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ПЕРЕРАБОТКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В КОНСТРУКЦИОННЫЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛЫПЕРЕРАБОТКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В КОНСТРУКЦИОННЫЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ

ПРЕДЛАГАЕМ ГОТОВЫЕ ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ С ХОРОШЕЙ ТРАНСПОРТНОЙПРЕДЛАГАЕМ ГОТОВЫЕ ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ С ХОРОШЕЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
ДОСТУПНОСТЬЮ:

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

- ГОТОВАЯ БИЗНЕС-ИДЕЯ И НАЛИЧИЕ СВЯЗЕЙ, А ТАКЖЕ КАЧЕСТВЕННАЯ 
ПРОДУКЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- СОБСТВЕННЫЙ УЧАСТОК И ЗДАНИЯ С ПОДКЛЮЧЕНИЯМИ

УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

- ПРИОБРЕТЕНИЕ / ПОСТАВКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 
- МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖА ПРОДУКЦИИ / КОНСТРУКЦИОННЫХ Д Д Ц Ц

ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

ГОТОВЫЕ ЗДАНИЯ С ПОДКЛЮЧЕНИЯМИ И УЧАСТОК
- ДЛЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- ДЛЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ПРОИЗВОДСТВОД
Продукция 6000 м3/г
- Строительные пиломатериалы
- Конструкционные лесоматериалы по технологии «pre-cut»
- Отсортированные по классам прочности конструкционные лесоматериалы
- Конструкционные лесоматериалы с шиповым соединениемру ц р д
- Фрезерованный брус
- Клиенты внутри страны и за границей
Производственная линия и оборудование
- Прием, окорка и сортировка бревен
- Распиловка на передвижной лесопильной раме, место для 1-3 пилорамр д р , д р
- Обрезной станок для досок
- Участок пакетирования пиломатериалов
- Сушильная камера
- Сортировка, торцовка, формирование шиповых соединений и строгание пиломатериалов
- Крытые склады сырья и продукциир д р р ду ц
- Теплоцентраль на твердом топливе, 500 кВт, для отопления производственных помещений и 

сушильных камер

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И УЧАСТОК
Производственные здания
- Отапливаемый производственный ангар, 600 м2
- Склады сырья и продукции, 540 м2
- Теплоцентраль, 120 м2
- Цех технического обслуживания, офисные и бытовые помещения, 85 м2
Участок

- Расположен в Мууриккала, на расстоянии 7 км от российского пограничного пункта
- Хорошее дорожное сообщение с ближайшими портами и городами, а также с будущей 

автомагистралью Е18
- Площадь 2,5 га (25 000 м2)
- Готовые подключения к электричеству, техническому водопроводу, канализации, 

ф й йтелефонной и телекоммуникационной сетям
- Поверхность – дробленый гравий; участок ровный, освещенный, дренажированный
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Толстомерная продукция строгальной линии RAUTEТолстомерная продукция строгальной линии RAUTE

Обработанные грубой строжкой 
и строганые пиломатериалы

Необрезная шпунтованная Отсортированная по 
классам прочностии строганые пиломатериалы доска классам прочности
строительная балка

Б бБрус и батенс Фрезерованный брус Балка с шиповым 
соединением
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ
- Строительные пиломатериалы
- Конструкционные лесоматериалы по технологии «рre-cut»

Отсортированные по классам прочности конструкционные лесоматериалы- Отсортированные по классам прочности конструкционные лесоматериалы
- Конструкционные лесоматериалы с шиповым соединением
- Фрезерованный брус

Клиенты внутри страны и за границейКлиенты внутри страны и за границей
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СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ, год ввода в эксплуатацию – 2001.
- Двухкамерная установка для сушки лесоматериалов; энергию, необходимую для сушки, производит собственная 

котельная, работающая на щепе, опилках и корье.
- Для всех пород древесины.
- Производительность: 50-70 м3 на сушильную камеру и 6 000 м3 в год.

ЛИНИЯ ДЛЯ ШИПОВОГО СРАЩИВАНИЯ, запущена в 1998 г.
- Линия для шипового сращивания толстомерных лесоматериалов Dimter, 1975.
- 6000 м3 отсортированных по классам прочности и обработанных грубой строжкой конструкционных 

лесоматериалов в год.
- Специализированные конструкционные лесоматериалы.

10 25 3/- 10-25 м3/день.

ПОТОЧНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОГАНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, запущена в 1998 г.
- Строгальный станок Raute для толстомерных пиломатериалов, 1979.
- 5 ножевых головок, возможность продольного раскроя при помощи кулачковой ножевой головки.
- Доска, балка, брус и бревно, а также панель.

П 6000 3- Производительность: 6000 м3 в год.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЙ И УЧАСТКА
- Открытый участок, покрыт дробленым гравием, пригоден в т.ч. для складирования и/или дополнительного 

строительства.
- Производственные и складские помещения находятся в хорошем состоянии, в главном корпусе имеется отопление, р р р у

помещения можно легко преобразовать под нужды иного производства или торговой деятельности.
- Расположен в муниципалитете Миехиккяля, поселок Мууриккала, хорошая транспортная доступность.
- Расстояние до пограничного пункта Ваалимаа – 7 км.
- Развязка планируемой новой автомагистрали Е18 будет находиться в 4 километрах от участка.
- Расстояние до городов: Санкт-Петербург - 210 км, Хельсинки – 193 км, Хамина – 40 км, Лаппеенранта – 54 км.
- Ближайший порт, работающий на экспорт и импорт – в Хамина.р , р щ р р
Помещения и участок легко могут быть преобразованы под нужды иного производственна или под нужды торговой 

деятельности. 
Имеется свободная тепловая мощность для дополнительного строительства и/или иных целей. 
При необходимости в имеющихся зданиях можно легко организовать дополнительные отапливаемые производственные 

или складские помещения.
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